


Vorwort








In dieser Ausarbeitung ist die, mittels des Tabellenkalkulationsprogrammes Excel erstellte, Berechnung der Wirbelschichtanlage des Teams KÜ Thermische Anlagen Gruppe Szabo Dokumentiert.





Der theoretische Hintergrund ist der Ausarbeitung "Wirbelschichtverbrennungsanlage (Fluidized Bed Reaktor)" zu entnehmen.

















Auftrag





Anlagenspezifikation	stationäre Wirbelschicht 


Brennstoff	Holzschnitzel (Zusammensetzung siehe "Angaben")


Brennstoffmenge	1500 Kilogramm pro Stunde (im Jahresmittel)





Technologieschema





Für ein imaginäres Sägewerk ist eine Kraft-Wärme-Kopplung auszulegen.


Die Verbrennung soll nach modernsten verbrennungstechnischen Methoden konzipiert sein. 


Ausgangspunkte sind die Anwendung einer stationären Wirbelschicht und die vorhandene Brennstoffmenge in Kilogramm pro Stunde (im Jahresmittel).


Alle dazu errechneten Daten sind in dieser Dokumentation enthalten.




















Zusammenfassung





Die Berechnung beinhaltet alle wichtigen Eckdaten zur Konstruktion der stationären Wirbelschichtanlage.


Das EDVmäßige Erfassen dieser Berechnung ermöglicht eine optimale Anpassung an alle Gegebenheiten. Es können verschiedenste Annahmen getroffen und durchgerechnet werden. Dies hilft schon im frühesten Stadium des Projektierens eine optimale und fehlerarme Ausarbeitung zu erstellen. Es können wesentliche Problemfaktoren erkannt und abgefangen werden.








Gemäß den Richtlinien eines TQM (Total Quality Management), wird somit durch den Einsatz des Computers eine wesentliche Fehlervermeidungskomponente abgedeckt.  
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